




S 602

970 480 550 0,35 14

S 602 A

970 580 570 0,32 8,5

S 602 C

970 560 505 0,32 16,5

S 602 S

1120 480 520 0,32 8

S 603 *

975 485 600 0,33 15

S 605

940 470 500 0,35 13

S 605 A

940 560 540 0,33 8,5

S 605 L

940 470 500 0,35 13

S 605 LA

940 560 540 0,35 9,5

S 607 *

980 485 570 0,37 16

S 608

910 430 470 0,25 13

S 610

940 430 450 0,26 13

S 620

940 430 460 0,25 12,5

S 622 *

940 500 555 0,33 15

S 624 *

1000 510 560 0,35 16



S 631 *

1080 480 560 0,36 14

S 632

1050 550 560 0,37 16

S 633

970 490 550 0,36 17

S 634

950 540 480 0,36 17

S 635 IM

1050 500 580 0,36 14

S 635 IMA

1050 570 590 0,4 9

S 636

1010 510 590 0,36 14

S 636 A

1010 590 560 0,4 10

S 637

970 470 520 0,32 14

S 637 A

970 530 560 0,4 9,5

S 638

970 465 520 0,36 14

S 638 Q

970 465 520 0,36 17

S 639

990 470 520 0,36 14

S 661

1000 490 590 0,36 12

S 661 A

1000 560 610 0,38 8,5



S 662

980 500 580 0,36 12

S 662 A

980 570 590 0,38 7,5

S 662 I

990 490 590 0,36 14

S 662 S

1220 450 550 0,34 7,5

S 663

1020 490 570 0,36 15

S 663 A

1020 580 580 0,39 8,5

S 663 H

1070 480 580 0,38 15

S 663 HA

1070 570 580 0,39 9

S 664

990 490 510 0,36 14

S 664 A

990 570 550 0,33 9,5

S 665

950 470 530 0,36 13

S 665 V

970 480 550 0,36 13

S 666 V

970 490 550 0,36 13

S 666 VA

970 580 570 0,37 8,5

S 668

990 490 610 0,36 13



S 668 A

990 640 640 0,35 9

S 670

990 480 550 0,36 13

S 670 A

990 580 570 0,37 8,2

S 671

990 480 550 0,36 13

S 671A

990 580 570 0,37 8

S 672

980 490 550 0,36 16

S 672 V

980 490 550 0,36 15

S 673

1000 490 550 0,36 14

S 673 A

1000 580 560 0,37 8,5

S 674

1030 490 490 0,36 14

S 674 A

1030 560 570 0,37 9,8

S 675

1000 470 540 0,36 13

S 675 A

1000 470 540 0,4 10

S 676

1020 490 570 0,36 14

S 676 A

1020 580 570 0,38 8,8



S 677

1030 490 550 0,36 14

S 677 A

1030 580 570 0,38 8,7

S 678 *

1080 480 590 0,36 15

S 678 A *

1080 600 590 0,37 8,8

S 679

1000 475 550 0,36 14

S 680

1000 480 560 0,36 13

S 680 A

1000 620 560 0,38 8,3

S 681

990 500 540 0,36 13

S 681 A

990 570 570 0,36 9

S 681 L

970 500 550 0,36 14,5

S 692

950 470 560 0,35 13,5

S 700

980 490 590 0,36 13

S 700 A

980 560 630 0,41 9

S 701

1030 500 630 0,36 13

S 701 A

1030 490 590 0,41 9



S 714

1040 480 560 0,36 14

S 714 A

1040 570 580 0,4 9,5

S 715

1040 490 570 0,36 14

S 715A

1040 590 570 0,4 9,5

S 717

960 480 550 0,36 13

S 717 A

960 600 650 0,41 8,5

S 719

990 520 490 0,35 13

S 745 A

1090 580 580 0,36 8

S 746

1060 520 560 0,45 16

S 746 A

1060 620 560 0,38 9

S 747

1070 500 610 0,48 15

S 748

1080 530 550 0,47 15

S 749

1100 550 630 0,57 15

S 750

1040 560 590 0,52 15

S 750 A

1040 560 590 0,35 9



S 751

1060 570 630 0,57 15

S 752

980 520 590 0,45 12

S 752 A

980 590 590 0,34 8

S 753

1040 540 630 0,53 15

S 753 A

1040 540 630 0,53 7

S 754

1130 530 570 0,5 15

S 755

1150 530 680 0,63 18

S 755 A

1150 670 680 0,6 9

S 756

1150 540 680 0,64 18

S 758

920 530 600 0,43 14

S 758 S

990 490 560 0,3 8

S 759

830 650 660 0,54 14

S 760

790 640 640 0,49 14






